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ПРОДУКЦИЯ ДЕЛАЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЁЖНЫМ!!!

Указаны розничные цены с учетом НДС.
	МАТЕРИАЛ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	РАСХОД
	УПАКОВКА
	ЦЕНА, РУБ.

	АРМИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ

	ВОЛОКНО СТРОИТЕЛЬНОЕ МИКРОАРМИРУЮЩЕЕ (ФИБРОВОЛОКНО, ФИБРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ФИБРИН) альтернатива армирующим сеткам - исключает появление микротрещин, армирует матрицу бетона и гипса по всему объёму.

	Фибра полипропиленовая ВСМ 6 мм
	Армирование сухих смесей на цементной и гипсовой основе: сухие строительные смеси, штукатурки внутренние и фасадные, шпаклёвки, плиточные клеи. Производство мелкоштучных изделий, лепнины и т.п., скульптуры, тротуарная и облицовочная плитка, малые архитектурные формы.
	0,6 – 1,2 кг

на 1 кубический метр смеси
	10 кг

(мешки)

0,6 под заказ

0,9 под заказ
(пакеты)
	165,00 руб./кг 

С учетом доставки в регионы!!!

	Фибра полипропиленовая ВСМ 12 мм

ВСМ 18 мм
	Промышленные и бытовые наливные полы, стяжки, паркинги и площадки.  монолитное строительство, фундаменты под оборудование динамического и ударного воздействия, бетонные конструкции (стеновые панели, плиты перекрытий и т.д.), мосты, фундаментные сваи , дороги, железнодорожные бетонные шпалы, пенобетон и газобетон и т.д.
	
	
	

	ФИБРА СТАЛЬНАЯ – равнораспределённая по всему объёму бетонной матрицы металлическая арматура, экономит транспортные расходы, расходы на монтаж арматуры.

	Стальная анкерная 

«Челябинка» 40/0,8
	Промышленные и бытовые наливные полы, паркинги и площадки. Строительство дорог и мостов, монолитное строительство. Фундаменты под оборудование динамического и ударного воздействия, бетонные конструкции (стеновые панели, плиты перекрытий и т.д.), гидротехнические и сельхоз- сооружения (дамбы, лотки, кольца колодцев и т.д.), фундаментные сваи и бетонные опоры линий электропередач, железнодорожные бетонные шпалы.
	20-60 кг на

1 куб. метр смеси
	20 кг
(коробки)
	54,00 р./кг

	Стальная анкерная 

50/1,0;  60/1,0 ; 60/0,8
	
	
	20 кг
(коробки)
	54,00 р./кг

	Стальная резанная

Из листа 40/1
	
	
	20 кг

(коробки)
	50,00 р. /кг

	Стальная волновая латунированная 15/0,3
	
	
	25 кг
(коробки)
	50,00 р./кг

	ПРОЧИЕ ТИПЫ ФИБРОВОЛОКОН

	Фибра базальтовая 

6 - 12 мм
	Применяется в строительстве для армирования, в качестве наполнителя при изготовлении различных пластиков, а также для производства прессматериалов.
	0,5 – 10 кг

на 1 куб. м. смеси
	20, 30

(мешки)
	120,00

руб/кг

	Стекловолокно стеклофибра 12мм
	
	
	Биг-бэг 

(1 тн)
	72,00

 руб/кг

	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ, СМАЗКИ ДЛЯ ФОРМ И УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА

	Пенообразователь

ПБС
	Пенообразователь ПБС – Экономичный аналог «ПБ-2000» и «ПБ-Люкс». Водный раствор смеси ПАВ для производства пенобетона различных марок. На выходе – стабильная пена.
	на 1 м3
от 0,4 до 0,8 литра
	30 кг

канистры
	55,00

руб./кг

	Смола древесная омыленная

СДО (SDO-LP) 50%
	Применяется в качестве комплексной (пластифицирующей, воздухововлекающей, морозостойкой и антисептической) добавки для приготовления бетонов различного назначения (легкого, тяжелого, гидробетона, пенополистиролбетона, пенобетона и др.).
	В зависимости от вида бетона.
	55 кг

62 кг

250 кг
	54,00

руб./кг

	Смола древесная омыленная

СДО (SDO-LP) Порошок
	
	В зависимости от вида бетона.
	25 кг мешок
	145,00

руб./кг

	Смазка «ОЙЛ-ФОРМ»

Состав готов к применению.
	Основное отличие данной смазки от существующих - это возможность использовать опалубку до 5 раз, не повторяя операций по дополнительному нанесению состава. Является отличным антиадгезивом.
	0,02-0,06 л на 1 кв. метр
	1 л

уп. 1 л

уп. 10 л 

(канистры)
	95,00

100,00

950,00

	УП-2ПБ - Ускоритель твердения пенобетона 
	Ускоритель твердения пенобетона - пластификатор для снижения В/Ц и ускорения увеличения прочности пенобетона.
	0,5 – 0,7 % от цемента
	20 кг

(мешок)
	27,00

руб./кг

	УТБС - Ускоритель твердения пенобетона 
	Ускоритель твердения пенобетона без пластифицирующего эффекта. Предназначен для снижения В/Ц и ускорения набора  прочности пенобетона.
	0,4 – 0,6 % от цемента
	30 кг

(мешок)
	23,00

руб./кг

	СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ, УСКОРИТЕЛИ, ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ, КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ

	МОРОЗСТОП                 «6» в «1»

+ ускорение твердения

+ работы в зимнее время от         +15˚С до -15˚С 

+ пластифицирование 

+ стабилизация

+ повышение прочности на 2 класса 

+ увеличение плотности 
	Готовый к употреблению состав на водной основе!!!

Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных цементах при температурах от +15˚С до -15˚С.
- Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода воды на 10-15% и более;
- Повышение прочности бетона на 20% и более в возрасте 1 суток нормального твердения;
- Выход на марочную прочность В25 (М350) в возрасте 3 суток;
- Прочность В30 (М400) в возрасте 7 суток – повышение прочности на 1 класс;
- Прочность В35 (М500) в возрасте 28 суток – повышение прочности еще на 1 класс.
	на 100 кг
цемента при t˚С:

до -5 = 1 л

до-10=1,5л

до-15= 2л
	1 л

уп. 1 л

уп. 5 л

уп. 10 л
	84,00

100,00

420,00

840,00

	ХАРДПЛАСТ
Пластификатор для бетонных и растворных цементных смесей.
Пластифицирующий.
Водоредуцирующий.
Одноупаковочный.
	Готовый к употреблению состав на водной основе!!!

Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных цементах при температуре от -5˚С до +35˚С.
- Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода воды на 6-11% и более.
- Повышение прочности бетона на 20-50% и более в возрасте 1 суток нормального твердения.
- Повышение прочности бетона на 1-2 класса. Снижение расхода цемента.
	1 литр на 100 кг цемента
	1 л

уп. 1 л

уп. 5 л

уп. 10 л
	84,00

100,00

420,00

840,00

	ХАРДАСС
Пластификатор,
ускоритель твердения для летних и зимних работ с сухими смесями.
	Готовый к употреблению состав на водной основе!!!

Снижает трудозатраты и стоимость производства работ. Обеспечивает твердение цементных растворных смесей: плиточных клеев, штукатурок, шпатлевок и т.п. при температурах от +15˚С до -15˚С.
	На 25 кг сухой смеси:

До -5˚- 0,5%

-10˚- 0,75%

-15˚- 1%
	1 л

уп. 1 л

уп. 10 л
	195,00

210,00

1950,00

	ДОКПЛАСТ
Суперпластификатор
Готовый к прим. водный состав
	Готовый к употреблению состав на водной основе!!!

Позволяет изготовлять тиксотропные, самоуплотняющиеся, бетонные смеси с маркой по удобоукладываемости до П5. Не вызывает коррозии бетона, стальной арматуры, металлических форм и оборудования. Снижает или полностью устраняет образование высолов и усиливает цвет бетонных изделий. При температуре от 0ºС до +30ºС.
	1 л. на 1 м³
360-450 кг цемента
	1 л

уп. 1 л

уп. 10 л
	95,00

110,00

950,00

	ДОКПЛАСТ Профи
Гиперпластификатор
Готовый к прим. водный состав
	
	1 л. на 5 м³
360-450 кг цемента
	1 л

уп. 1 л

уп. 10 л
	475,00

500,00

4750,00

	Суперпластификатор С-3 сухой
	Добавка, относящаяся к пластифицирующему-водоредуцирующему виду - суперпластификаторам. Смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы.
	0,4 - 1% сух. в-ва от цем.
	25 кг

(мешки)
	45,00

руб./кг

	Суперпластификатор С-3 раствор
	
	1,2 - 2,4% 

Р-ра от цем.
	 11кг (10л)
	25,00

руб./кг

	Ускоритель твердения бетона УП-2
	Ускоритель твердения бетона - пластификатор для снижения В/Ц и увеличения прочности
	0,5 – 0,7 % от цемента
	20 кг

(мешок)
	27,00 

руб. / кг

	Формиат натрия
	Используется в качестве противоморозной добавки для бетона в производстве строительных конструкций.
	2-4 % сухого от цемента
	25 кг (мешок)
	32,00 р./кг

	Нитрит натрия
	Используется в качестве противоморозной добавки для бетона в производстве строительных конструкций.
	4-10 % от цемента
	25 кг (мешок)
	47,00 р./кг

	Поташ 
(калий углекислый)
	Используется в качестве ускорителя схватывания бетона в производстве строительных конструкций.
	5-10 % от цемента
	50 кг (мешок)
	55,00 р./кг

	Материалы для очистки, подготовки поверхности и гидрофобизации 
бетонных, кирпичных, каменных и гипсовых строительных оснований и изделий

	"СКРЕПЕР"  Очиститель фасадов от высолов.
	Щадящая очистка от высолов, цементного налета и затирок для швов фасадов из бетона, красного и силикатного кирпича, кам-ня, керамогранита, штукатурки, тротуарных и фасадных плит. Готовый к применению. На водной основе.
	Расход: 0,1-0,3 л/м², 
	1 л
уп. 1 л
уп. 10 л
	100,00
120,00
1000,00

	"СКРЕПЕР "C" Очиститель стекла.
	Щадящая очистка минерального стекла от цементного налета, раствора и затирок для швов, ржавчины перед сдачей объектов в эксплуатацию и очистка в эксплуатационный период. Не содержит соляной кислоты, ортофосфорной и других кислот и веществ, разрушающих остекление и материалы оконных блоков. Готовый к применению. На водной основе.
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	1 л
уп. 1 л
уп. 10 л
	110,00
130,00
1100,00

	"ПОРЦЕМ" Гидрофобизатор силиконовый для бетона и кирпича. 
	Придает водоотталкивающие свойства бетону, кирпичу, природному и искусственному камню, тротуарным и фасадным плитам. Повышает атмосферо- и морозостойкость и долговечность. Защищает от высолов. Снижает обледенение и загрязнение. Готовый к применению. На водной основе.
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	1 л
уп. 1 л
уп. 10 л
	100,00
120,00
1000,00

	"ПОРГИПС" Гидрофобизатор силиконовый для гипсовых оснований и изделий. 
	Придает водоотталкивающие свойства гипсовым и магнезиальным полам, штукатуркам и изделиям. Повышает атмосферо- и морозостойкость и долговечность. Защищает от высолов. Снижает обледенение и загрязнение. Готовый к применению. На водной основе.
	Расход: 0,1-0,5 л/м²
	1 л
уп. 1 л
уп. 10 л
	100,00
120,00
1000,00

	АНТИМИКРОБНАЯ И ПРОТИВОГРИБКОВАЯ ОБРАБОТКА СТАРОГО И НОВОГО БЕТОНА, КИРПИЧА, КАМНЯ И ГИПСА, ПОРАЖЕННЫХ МИКРОБАМИ И ПЛЕСНЕВЫМИ ГРИБКАМИ.

	"АСЕПТИК" 

Антисептик сухой водоразбавляемый проникающего действия Растворяется в 10 л воды 
	Глубокая антимикробная и противогрибковая обработка старого и нового бетона, кирпича, камня и гипса, пораженных микробами и плесневыми грибками. 
Препятствует поражению строительных оснований биоорганизмами и плесенью в процессе эксплуатации. 
Расход: 0,1-0,3 л готового раствора/м²
	уп. 300 г 
(на 10 л рабочего р-ра)

 уп. 3 кг

(на 100л рабочего р-ра)
	1200,00

12000,00

	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ХИМИЧЕСКОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ БЕТОНА И УВЕЛИЧЕНИЕ АДГЕЗИИ 

	ХИМФРЕЗ 

Очиститель
На водной основе,для химичес-кого фрезерования бетона, удаления цементного молочка, открытия пор и микротрещин.
	Растворяет цементную пленку, открывает поры и микротрещины бетона и кирпича. Устраняет "холодный шов" между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными сухими смесями проникающего действия. Исключает механическую обработку поверхности и снижает трудоемкость работ. Не содержит соляной кислоты. Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ наливных полов и герметиков. 
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	1 л

Уп. 1 л

Уп. 10 л

уп. 50 л
	150,00

170,00

1500,00

7500,00

	ХИМФРЕЗ-АКТИВ Адгезионный активатор
На водной основе, синий. Адгезионно активирует поверхность и поровое пространство бетона и кирпича.
	Для устранения возможности образования ˝холодного шва˝ и увеличения прочности сцепления покрытий с основанием. 
Повышает в 1,5-3 раза адгезию и устраняет "холодный шов" между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными штукатурками проникающего действия. Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ наливных полов и герметиков. 
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	
	

	хИМФРЕЗ КОМПЛЕКС «2 в 1»            Очиститель и адгезионный активатор
На водной основе
	Растворяет цементную пленку, открывает поры и микротрещины бетона и кирпича. Адгезионно активирует поверхность - повышает прочность сцепления. Устраняет "холодный шов" между бетоном и кирпичом и гидроизоляционными растворными смесями проникающего действия. По сравнению с "ХИМФРЕЗ Очиститель" и "ХИМФРЕЗ АКТИВАТОР" в 2 раза снижает трудоемкость обработки. 
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	1 л

Уп. 1 л.

уп. 10 л

уп. 50 л
	300,00

320,00

3000,00

15000,00

	Грунты водно-дисперсионные адгезионные, антиадгезионные, гидрофобизирующие, антисептические и консервирующие для стен, полов и потолков - финишные и под отделку

	ГРУНТ ГИДРОФОБ

Грунт гидрофобный
для бетонных полов обеспыливания бетона внутри и снаружи помещений. 
	Обеспыливание и придание водоотталкивающих свойств внутренним и наружным бетонным полам, отмосткам, цемент-но-песчаным стяжкам и т.д. Повышение морозостойкости и долговечности. Защита от атмосферных воздействий и препятствие образованию высолов. Уменьшение загрязнения и поражения плесенью. На водной основе. Состав одноупаковочный готовый к применению.
	Расход: 0,1-0,3 л/м² 
	1 л

уп. 1 л.

уп. 5 л

уп. 10 л
	95,00

115,00

475,00

950,00

	противогрибковый

ГРУНТ "АНТИСЕПТ"       

антисептический акриловый проникающего действия под окраску. На водной основе, готовый к применению 
	Подготовка поверхности основания под окраску в сочетании с эффективной антимикробной и противогрибковой обработкой гидроизоляционных штукатурок для исключения поражения окрашенной поверхности в процессе эксплуатации микробами и плесневыми грибками. 
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	1 л

Уп. 1 л.

уп. 10 л

уп. 50 л
	120,00

140,00

1200,00

6000,00

	противогрибковый

ГРУНТ "ГИДРОСЕПТ"     

антисептический гидрофобный акрил-силиконовый проникающего действия финишный.
На водной основе, готовый к применению 
	Финишная водоотталкивающая, антимикробная и противогрибковая отделка бетонных, кирпичных и гипсовых оснований. 
Обеспечивает стекание конденсата со стен водой.
Без предварительной механической очистки грунт наносится до насыщения кистью или краскораспылителем на пораженные старые и новые бетонные и кирпичные поверхности и удаляет "зелень" и мох толщиной до 2-3 мм. 
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	1 л

Уп. 1 л

уп. 10 л

уп. 50 л
	150,00

170,00

1500,00

7500,00

	Грунты водно-дисперсионные адгезионные под цементные стяжки, штукатурки, плиточные клеи, ЛКМ

	Грунт жидкий
"ГРУНТ RD" 
водно-дисперсионный высокодисперсный тонкослойный проникающий. 
 На водной основе, готовый к применению
	Грунт для ремонта старых и укрепления новых бетонных поверхностей. Пропитка, обеспыливание и придание бетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону адгезионных свойств - повышенной прочности сцепления с плиточными клеями, шпатлевками, штукатурками, красками.
Повышает прочность сцепления, уменьшает пористость и снижает расход отделочных материалов. 
Наносится кистью, валиком, распылителем в один или два слоя.  
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	уп 1 л

уп. 10 л 

уп. 50 л
	120,00

1000,00
5000,00

	ГРУНТЫ И СМАЗКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ФОРМ И ОПАЛУБКИ - повышение качества бетона.

	«ОЙЛФОРМ»      Грунт-смазка

Состав готов к применению.
	Принципиально новейшие разработки в монолитном строительстве!
- Возможность использовать опалубку до 5 раз, не повторяя операций по дополнительному нанесению состава.
- Исключает обработку соляной кислотой для очистки опалубки.
- Возможность производить отделочные работы сразу же после схватывания бетона, без дополнительной очистки готовой поверхности.
- Исключает появление маслянистых пятен на поверхности после отделочных работ.
- Сокращает рабочее время по нанесению состава, т.к. готов к применению
- Является антиадгезивом для облегчения распалубки, является активатором адгезии для последующих отделочных работ.
- Безопасно для здоровья людей.
	Расход: 0,02-0,06 л на  1 кв. метр
	1 л
уп. 1 л
уп. 10 л

уп. 50 л
	95,00
115,00
950,00

4750,00

	Концентрат 

смазки «ОЙЛФОРМ»

Просто добавь воды! Из расчета 50 л концентрата смазки на 1000 л. готового состава. Реальная экономия на транспортных перевозках.
	
	
	1 л

5 л

10 л

50 л
	1800,00

9000,00

18000,00

90000,00

	Грунт-консервант антикоррозионный водно-дисперсионный 
"ОЙЛФОРМ АНТИКОР" 
На водной основе, готовый к применению 
	Антикоррозионная обработка кистью, валиком, распылителем, поливом или окунанием оборудования, стальных форм, арматуры, арматурной сетки, уголков, швеллеров, двутавров, листовой стали, в т.ч. в бухтах при длительном хранении. Через 1-2 ч после обработки на поверхности образуется тонкая пленка, препятствующая окислению
	Расход жидкого готового грунта: 0,1-0,2 л/м2
	1 л
уп. 1 л
уп. 10 л

уп. 50 л
	95,00
115,00
950,00

4750,00

	Комплекс материалов для гидроизоляции бетонных и кирпичных фундаментов, санузлов,

бассейнов, полов и подвалов.

	"КРИСТАЛЛИТ" Добавка гидроизоляционная сухая
для изготовления сухих гидроизоляционных смесей проникающего (пенетрирующего) действия с водонепроницаемостью    W8-W12 
Сухой порошок готовый для введения в сухую смесь 
	1. Добавляется в смесь цемента марки М500Д0 (400 кг) и сухого строительного песка (550-570 кг) фракции 0,2-0,4 мм и позволяет изготавливать на заводе сухих смесей или в бетоносмесителе непосредственно на стройплощадке сухие или готовые к применению гидроизоляционные смеси с водонепроницаемостью W8 -W12, прочностью В25-В30 и морозостойкостью F300. 
2. Добавка смешивается с цементом и песком (1,5 кг добавки смешивается с 1 мешком 50 кг мелкозернистой сухой штукатурной смеси марки М150 и добавляется 10 кг цемента марки М500). 
Расход добавки на 100 кг сухой смеси: 
3 кг для смеси с водонепроницаемостью W8 
5 кг для смеси с водонепроницаемостью W12 
Расход сухой смеси с добавкой аналогичен расходу заводских гидроизоляционных смесей: при слое 3-5 мм - 5-6 кг/м² при меньшей (в 2-3 раза!!!) стоимости 
	Уп. 1,5 кг 
(на 50 кг сухой смеси)

уп. 3 кг 
(на 100 кг сухой смеси)

уп. 15 кг 
(на 0,5 т сухой смеси)
	800,00



1600,00



8000,00


	"КРИСТАЛЛИH" W16 Гидроизоляция с маркой по водонепроницаемости W16
	Смесь сухая растворная кистевая гидроизоляционная проникающего (пенетрирующего) действия, цементная
для предварительно подготовленных и выровненных: 
сухих и мокрых бетонных и кирпичных стен, потолков в жилых помещениях, подвалах и погребах. 
Наносится кистью, валиком или распылителем толщиной 0,8-1,0 мм в 2 прохода во взаимно-перпендикулярном направлении с промежуточной сушкой 0,5-1 ч.
	Расход:1 кг на 1 м²
	Уп. 25 кг 

Уп. 5 кг 
	5000,00

1100,00

	"КРИСТАЛЛИH" W16 Гидроизоляция и декора-тивная цветная финишная отделка. Изготавливается серого, желтого и бежевого цвета. (финишная)
	
	
	Уп 25 кг
Уп 5 кг 
	5500,00
1200,00

	NEW!!!

"КОМПЛЕКС" W16 Гидроизоляционный комплекс 
для гидроизоляции сухих и мокрых бетонных фундамен-тов, бассейнов и резервуаров и бетонных и кирпичных стен, потолков и полов в жилых помещениях, сануз-лах, подвалах и погребах
	3-х компонентный гидроизоляционный комплекс предназначен для антисептической обработки и гидроизоляции 5 м² бетонной или кирпичной поверхности и содержит: 
1. Комплексный очиститель-активатор на водной основе "ХИМФРЕЗ"-канистра 1 л; 
2. Антисептик сухой водорастворимый глубокого проникновения "АСЕПТИК" - п/э пакет 50 г для растворения в 1,5 л воды; 
3. Смесь сухая растворная кистевая гидроизоляционная проникающего (пенетрирующего) действия, цементная "КРИСТАЛЛИН" W16 - 5 кг (2 п/э пакета по 2,5 кг) 
	Расход:1 уп на 5 м²
	материалы упакованы в п/э ведро
	1300,00

	"АРММИКС Гидро-1"
Гидроизоляция проникающего действия Штукатурная сухая армиро-ванная фиброволокном растворная смесь защитная цементная
	Штукатурная гидроизоляционная сухая смесь «АРММИКС-Гидро-1»

Гидроизоляционная штукатурка проникающего действия цементная армированная фиброволокном  для внешней и внутренней гидроизоляции бетонных, кирпичных и каменных стен.

Расход: при толщине слоя 1,5 мм - 2,5 кг/кв. м

              при толщине слоя 2,5 мм - 4 кг/кв. м
	Мешок 20 кг

Водонепроницаемость W8
	780,00



	"АРММИКС Гидро-2"
Гидроизоляция проникающего действия

сухая армированная фиброволокном растворная смесь цементная
	Гидроизоляционная сухая смесь проникающего действия цемент-ная армированная фиброволокном для внешней и внутренней гидроизоляции бетонных, кирпичных и каменных стен, находящих-ся под постоянным воздействием воды, пара и агрессивной жидкости. Сфера применения: фундаменты, подвалы, резервуары чистой и питьевой воды, гидротехнические сооружения, каналы и водосбросы, аэротенки, фильтры очистки воды, тоннели инженер-ных коммуникаций, транспорта, путепроводы, бассейны и пр. 
Расход: при толщине слоя 4 мм - 6 кг/кв. м

              при толщине слоя 7 мм - 10 кг/кв. м
	Мешок 20 кг
Марка по водонепроницаемости W8

Марка по 

 водонепроницаемости W12
	1050,00

1150,00

	"ПОРЦЕМ-ПРОФИ" Гидрофобизатор силиконовый для гидроизоляции, бетона и кирпича На водной основе, готовый к применению 
	Придает водоотталкивающие свойства гидроизоляционным покрытиям проникающего действия, бетону, кирпичу, природному и искусственному камню, тротуарным и фасадным плитам. Повышает атмосферо- и морозостойкость и долговечность. 
Защищает от высолов. 
Снижает обледенение и загрязнение.
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	1 л 
Уп. 1 л

Уп. 10 л 
Уп. 50 л 
	120,00

140,00

1200,00
6000,00

	"ГИДРОКРАСКА" Гидрофобная силиконовая добавка для водно-дисперсионных красок
Раствор, готовый к применению 
	Добавляется в готовые водно-дисперсионные акриловые краски и перемешивается миксером в течение 5 минут. 
Придает краске водоотталкивающие свойства.
Не содержит растворителя. Не изменяет цвет краски. 
50 г добавки на 1 л краски;
1 кг на 20 л краски; 
10 кг на 200 л краски
	расход:50 г добавки на 1 л краски; 
	1 л 
Уп. 1 л

Уп. 10 л 
Уп. 50 л 
	300,00
320,00
3000,00
15000,00


При значительных объемах закупок действует гибкая система скидок. Также осуществляем доставку во все регионы России. Все цены действительны на 18.08.2008 г. Цены указаны с учетом НДС. 

Поставщик ООО «Альянс»
Фактический адрес: РФ, 109548, г. Москва, ул. Кухмистерова, дом 3, корп.1

Телефон/факс: (495)353-45-61, многокан. (495)662-89-92, моб.тел. (909)657-80-90       

E-mail: 19791979@inbox.ru 
