Захваты

Захваты для листового проката.
	Внешний вид
	Назначение
	Марка
	Г/п, [т]
	Вес,

[кг]
	Интер​вал захвата,

[мм]

	Захваты для горизонтального подъёма листового проката

(грузоподъемность указана для пары захватов)

	[image: image1.jpg]



	Захват для горизонтального подъёма листового проката
	1НК1-1,0/2
	1,0
	1,5
	0-20

	
	
	1НК1-2,0/2
	2,0
	3,15
	0-30

	
	
	1НК1-3,0/2
	3,0
	5,2
	0-45

	
	
	1НК1-4,0/2
	4,0
	6,1
	0-45

	
	
	1НК1-5,0/2
	5,0
	7,4
	0-60

	
	
	1НК1-6,0/2
	6,0
	8,9
	0-60

	
	
	1НК1-8,0/2
	8,0
	19,2
	10-90

	
	
	1НК1-10,0/2
	10,0
	25,2
	16-100
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	Захват угловой для горизонтального подъёма листового проката
	1НК2-0,75/2
	0,75
	2,5
	0-25

	
	
	1НК2-2,0/2
	2,0
	4,3
	0-40

	
	
	1НК2-4,0/2
	4,0
	6,5
	0-60

	
	
	1НК2-6,0/2
	6,0
	14,7
	0-60
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	Захват для горизонтального подъёма листового проката
	1НК3-1,3/2
	1,3
	6,72
	0-40

	
	
	1НК3-2,0/2
	2,0
	4,3
	0-50
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	Захват для горизонтального подъёма пачек листового проката
	1НК4-3,0/2
	3,0
	19
	0-160

	
	
	1НК4-5,0/2
	5,0
	30,4
	10-250

	
	
	1НК4-8,0/2
	8,0
	90
	10-300

	Захваты для вертикального подъёма листового проката

(грузоподъемность указана для одного захвата)

	[image: image6.jpg]



	Захват для вертикального подъёма листового проката
	1НК5-1,0
	1,0
	2,93
	3-20

	
	
	1НК5-2,0
	2,0
	4,5
	3-30

	
	
	1НК5-4,0
	4,0
	13,5
	8-40

	
	
	1НК5-5,0
	5,0
	17,5
	40-100
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	Захват для вертикального подъёма листового проката
	1НК6-1,0
	1,0
	5,7
	3-25

	
	
	1НК6-2,0
	2,0
	8,6
	3-30

	
	
	1НК6-3,0
	3,0
	11,6
	6-45

	
	
	1НК6-5,0
	5,0
	26,0
	10-55
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	Захват для вертикального подъёма листового проката
	1НК7-1,0
	1,0
	5,2
	3-25

	
	
	1НК7-2,0
	2,0
	7,3
	3-25

	
	
	
	
	
	

	
	
	1НК7-4,0
	4,0
	25,0
	6-50

	
	
	1НК7-5,0
	5,0
	32,2
	16-50

	
	
	1НК7-6,0
	6,0
	40,8
	10-80
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	Захват-струбцина  
	1НК8-1,5
	1,5
	6,1
	0-40

	
	
	1НК8-2,0
	2,0
	7,8
	0-40

	
	
	1НК8-3,0
	3,0
	11,9
	0-40

	
	
	1НК8-5,0
	5,0
	18,7
	0-80

	
	
	1НК8-7,5
	7,5
	26,4
	0-80
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	Захват-струбцина  
	1НК9-2,0
	2,0
	6,4
	0-40

	
	
	1НК9-3,0
	3,0
	10,4
	0-80

	
	
	1НК9-5,0
	5,0
	18,0
	0-80
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	Захват-струбцина  вертикальная
	1НК10-1,5
	1,5
	5,0
	0-40

	
	
	1НК10-2,0
	2,0
	5,9
	0-40

	
	
	1НК10-3,0
	3,0
	7,5
	0-80

	
	
	1НК10-5,0
	5,0
	15,5
	0-80
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	Захват-струбцина со скобой
	1НК11-1,5
	1,5
	5,5
	0-40

	
	
	1НК11-2,0
	2,0
	6,3
	0-40

	
	
	1НК11-3,0
	3,0
	8,2
	0-80

	
	
	1НК11-5,0
	5,0
	21,3
	0-80

	
	Захват-струбцина с звеном
	1НК13-1,5
	1,5
	
	0-40

	
	
	1НК13-2,0
	2,0
	
	0-40

	
	
	1Нк13-3,0
	3,0
	
	0-80

	
	
	1Нк13-5,0
	5,0
	
	0-80


Захваты для профиля
	Внешний вид
	Назначение
	Марка
	Г/п, [т]
	Вес захвата,

[кг]
	Интер​вал захвата,

[мм]

	[image: image13.jpg]



	Захват для швеллеров и уголков
	2НК1-0,5
	0,5
	2,2
	Швеллер

№5-12,

Уголок

№2-11

	
	
	2НК1-1,35
	1,35
	9,5
	Швеллер

№12-40,

Уголок

№8-251
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	Захват для закрепления и подъёма двутавровых балок
	2НК2-1,0
	1,0
	4,8
	200

	
	
	2НК2-2,0
	2,0
	6,5
	200

	
	
	2НК2-3,0
	3,0
	11,0
	360

	
	
	2НК2-5,0
	5,0
	21,0
	360

	
	
	2НК2-10,0
	10,0
	67,0
	360
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	Захват для круглых балок, труб и брёвен
	2НК3-1,25
	1,25
	42,0
	600

	
	
	2НК3-2,5
	2,5
	118,0
	600
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	Захват для пачек металлопроката
	2НК4-0,2
	0,2
	4,7
	200
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	Захват для рулонов стали
	2НК5-10,0
	10,0
	800
	Максима-льные размеры рулона, мм

Øн 1600,

Øвн 1100,

L=1600
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	Захват для рулонов стали,

работает в паре
	2НК6-10,0/2
	10,0

г/п пары захватов
	22,0
	Максима-льные размеры рулона, мм

Øн 1600,

Øвн 1100,

L=1600

	
	
	2НК6-16,0/2
	16,0

г/п пары захватов
	38,0
	Максима-льные размеры рулона, мм

Øн 1500,

Øвн 850,

L=1500
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	Захват для двутавровых балок
	2НК7-10,0
	10,0
	105
	Интервал раскрытия клещей,

мм

400 – 600
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	Захват для подъёма и переворота рулонов бумаги
	2НК8-0,5
	0,5
	207
	Диаметр рулона, мм

600-800

Высота рулона, мм

900-1100
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	Захват для рулонов стали клещевой
	2НК9-8,0
	8,0
	540
	Максималь-ные размеры рулона, мм

Øн 1600,

Øвн 1100,

L=1600
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	Захват для брикетов
	2НК11-0,3
	0,3
	16,0
	200-360

	
	
	2НК11-0,3
	0,3
	22,0
	150-500

	
	
	2НК11-0,7
	0,7
	95
	400-1000
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	Захват для бордюр
	2НК13-1,0
	1,0
	17,3
	50-130
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            [image: image24.jpg]



Захваты для труб (с и без вставки из полиуретана)
	Внешний вид
	Назначение
	Марка
	Г/п, [т]
	Вес,

[кг]
	Размер 

[мм]
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	Захват для труб торцевой, работает в паре
	3НК1-2,0/2
	2,0
	2,07
	40

	
	
	3НК1-3,2/2
	3,2
	2,71
	40

	
	
	3НК1-4,0/2
	4,0
	3,43
	40

	
	
	3НК1-5,0/2
	5,0
	3,9
	40

	
	
	3НК1-6,3/2
	6,3
	4,77
	40

	
	
	3НК1-8,0/2
	8,0
	5,73
	40

	
	
	3НК1-10,0/2
	10,0
	10,0
	40

	
	
	3НК1-12,5/2
	12,5
	10,6
	40

	
	
	3НК1-15,0/2
	15,0
	10,52
	40

	
	
	3НК1-25,0/2
	25,0
	24,6
	50

	
	
	3НК2-2,0/2
	2,0
	1,64
	20

	
	
	3НК2-3,2/2
	3,2
	2,45
	20

	
	
	3НК2-4,0/2
	4,0
	3,0
	20

	
	
	3НК2-5,0/2
	5,0
	3,5
	20

	
	
	3НК2-6,3/2
	6,3
	3,6
	20

	
	
	3НК2-8,0/2
	8,0
	3,9
	20

	
	
	3НК2-10,0/2
	10,0
	9,57
	20

	
	
	3НК2-12,5/2
	12,5
	10,0
	20
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	Захват-чокер для труб
	3НК3-6,3
	6,3
	108
	630

	
	
	3НК3-12,5
	12,5
	196
	1020


Захваты для труб клещевые автоматические.

	Внешний вид
	Обозначение
	Г/п,
[т]
	Диаметр поднимаемого трубопровода, [мм]
	Вес,

[кг]
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	КЗ531А
	5,0
	530
	295

	
	КЗ721А
	8,0
	720
	547

	
	КЗ821А
	10,0
	820
	720

	
	КЗ1022А
	12,5
	1020
	1020

	
	КЗ1223А
	16,0
	1220
	1100

	
	КЗ1421А
	32,0
	1420
	1400


Троллейные подвески для труб
	Внешний
вид
	Обозначение
	Г/п, [т]
	Диаметр поднимаемого трубопровода, [мм]
	Вес,

[кг]
	Кол-во катков, [шт]
	Материал покрытия катков
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	ТПП 221
	2,0
	57 - 219
	90
	2
	Полиуретан

	
	ТПП 322
	6,3
	89 - 325
	355
	2
	Полиуретан
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	ТПП 421
	6,3
	219 - 426
	460
	4
	Полиуретан
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	ТПП 631/

ТПМ 631
	12,5
	426 - 630
	1085
	8
	Полиуретан/ без покрытия

	
	ТПП 821/

ТПМ 821
	20,0
	720 - 820
	930
	6
	Полиуретан/ без покрытия
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	ТПМ 1021
	32,0
	1020
	1210
	12
	Без покрытия

	
	ТПП 1421,

ТПМ 1421
	63,0
	1220-1420
	1350
	12
	Полиуретан/ без покрытия

	
	ТПМ 1423
	63,0
	1220-1420
	1280
	6
	На авиашинах
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Захваты для бочек

	Внешний вид
	Назначение
	Марка
	Г/п, [т]
	Вес,

[кг]
	Максимальная толщина кромки бочки, [мм]
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	Захват для вертикального подъёма бочек
	4НК1-0,5
	0,5
	3,9
	20
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	Захват для вертикального подъёма бочек
	4НК2-0,1
	0,1
	0,17
	3-5
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 [image: image39.png]



	Захват для вертикального подъёма бочек

(изготавливаем для металлических и пластмассовых бочек)
	4НК4-0,1
	0,1
	0,375
	5-12

	
	
	4НК4-0,2
	0,2
	1,1
	5-20

	
	
	4НК4-0,3
	0,3
	1,7
	5-20

	
	
	4НК4-0,5
	0,5
	2,1
	5-20
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	Захват для горизонтального подъёма бочек
	4НК5-1,0/2
	0,5
	11,2
	5-20
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	Захват для вертикального подъёма и переворота бочек
	4НК6-0,3
	0,3
	44,0
	Диаметр бочки

567 мм
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	Захват для вертикального подъёма и переворота бочек
	4НК7-0,15
	0,15
	11,8
	Диаметр бочки

380-400 мм
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	Захват для вертикального подъёма бочек
	4НК8-0,3
	0,3
	5,5
	Диаметр бочки

567мм

	
	Захват для вертикального подъёма бочек
	4НК9-0,6
	0,6
	
	Диаметр бочки




                               [image: image44.jpg]


                                  [image: image45.jpg]



                                                        Захваты для  барабанов

	Внешний
 вид
	Назначение
	Марка
	Г/п,  [т]
	Вес,

кг
	min. диаметр отверстия барабана,

[мм]
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	Захват для горизонтального подъёма барабанов
	5НК1-1,0/2
	1,0
	0,61
	25

	
	
	5НК1-2,0/2
	2,0
	0,84
	30

	
	
	5НК1-3,2/2
	3,2
	1,05
	35

	
	
	5НК1-4,0/2
	4,0
	1,5
	40

	
	
	5НК1-5,0/2
	5,0
	2,3
	45

	
	
	5НК1-6,3/2
	6,3
	3,4
	50

	
	
	5НК1-8,0/2
	8,0
	4,45
	55

	
	
	5НК1-10,0/2
	10,0
	5,85
	60
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	Захват для вертикального подъёма барабанов
	5НК2-1,12
	1,12
	1,3
	50

	
	
	5НК2-1,5
	1,5
	2,4
	60

	
	
	5НК2-2,0
	2,0
	3,1
	60

	
	
	5НК2-3,15
	3,15
	3,8
	75

	
	
	5НК2-5,3
	5,3
	6,7
	85

	
	
	5НК2-8,0
	8,0
	8,8
	110

	
	
	5НК2-12,5
	12,5
	11,4
	130

	
	
	5НК2-15,5
	15,5
	29,5
	150
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	Захват для вертикального подъёма барабанов
	5НК3-1,0
	1,0
	1,8
	60

	
	
	5НК3-2,0
	2,0
	3,9
	80

	[image: image50.png]



	Захват для вертикального подъёма барабанов
	5НК4-1,0
	1,0
	4,0
	60

	
	
	5НК4-2,0
	2,0
	4,1
	60

	
	
	5НК4-3,2
	3,2
	6,0
	70

	
	
	5НК4-4,0
	4,0
	7,9
	80

	
	
	5НК4-5,0
	5,0
	8,75
	80

	
	
	5НК4-6,3
	6,3
	12,3
	90

	
	
	5НК4-8,0
	8,0
	17,4
	110


Захваты для строительства

	Внешний
вид
	Назначение
	Марка
	Г/п, [т]
	Вес,

[кг]
	Расстоя​ние между вилами захвата,

[мм]

	[image: image51.png]



	Захват для поддона с кирпичом
	6НК1-1,0
	1,0
	90
	650

	
	
	6НК1-2,0
	2,0
	102
	760

	
	
	6НК1/2-1,5 (закрытого типа)
	1,5
	
	560/812
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	Захват для подъёма лестничных маршей
	6НК2-2,0/2
	1,0
	41
	Размеры зева захвата, мм

800×200

	[image: image53.png]



	Захват для блоков пенобетона
	6НК3-1,0
	1,0
	118
	Ширина блока, мм

1212

	[image: image54.png]



	Захват для мраморных плит
	6НК4-0,5
	0,5
	20,0
	Максималь​ная толщина плиты,

мм 220

	[image: image55.png]



	Захват для сэндвич-панелей
	
	
	
	Толщина панели, мм

	
	
	6НК5/50-0,4
	0,4
	5,0
	50

	
	
	6НК5/100-0,4
	0,4
	6,2
	100

	
	
	6НК5/150-0,4
	0,4
	9,0
	150

	
	
	6НК5/200-1,0
	1,0
	15,0
	200

	
	
	6НК5/250-1,0
	1,0
	17,0
	250
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	Захват для плит и опалубки
	6НК7
	1,5
	5,24
	Толщина плиты, мм

220-300
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	Захват для сборной опалубки
	6НК8-1,0
	1,0
	7,3
	Толщина панели, мм

60

	[image: image58.png]



	Наголовник для свай
	6НК9
	-
	
	Размеры сваи, мм

300-300
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	Захват для сендвич-панелей-струбцинный
	
	
	
	Толщина панели, мм

	
	
	6НК10/100-0,4
	0,4
	
	50-100

	
	
	6НК10/150-0,4
	0,4
	9,5
	50-150

	
	
	6НК10/200-0,4
	0,4
	12,0
	100-200

	
	
	6НК10/250-0,4
	1,0
	
	200

	
	
	6НК10/250-1,0
	1,0
	
	250
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	Захват для монтажа колонн с дистанционным съёмом для вертикального подъема
	6НК11
	4,0
	21
	400-400

	[image: image108.png]



	Захват для монтажа колонн с горизонтального в вертикальное положение
	6НК12
	4,0
	
	Сечение колонны, мм

400х400

       500х500

600х400

	
	
	
	6,0
	
	

	
	
	
	8,0
	
	

	
	
	
	9,5
	
	

	
	Захват для монтажа колонн с выступом Т-образным (вертикальный)
	6НК13
	4,0
	
	Сечение колонны, мм

400х400

       500х500

600х400

	
	
	
	6.0
	
	

	
	
	
	8.0
	
	

	
	
	
	9.5
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	Замок Смаля

(для дистанционной расстроповки груза на высоте)
	6НК14
	1,0
	4,0
	

	
	
	
	2,0
	5,0
	

	
	
	
	3,0
	7,0
	

	
	
	
	4,0
	8,0
	

	
	
	
	5,0
	12,0
	

	
	
	
	6,3
	15,0
	


                                        Захваты для автомобилей

	Внешний вид
	Назначение
	Марка
	Г/п, [т]
	Вес захва-та,[кг]
	Диапазон колес
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	Захват для подъёма легковых автомобилей
	7НК1-0,75
	0,75
	8,0
	R12 – R15

	
	
	7НК1-1,5
	1,5
	20
	R12 – R16

	[image: image63.png]



	Комплект для подъёма легковых автомобилей
	Траверса- линейная г/п 3,0 т с захватами 7НК1-0,75
	3,0
	55
	R12 – R15

	
	
	Траверса- линейная г/п 6,0 т с захватами 7НК1-1,5
	6,0
	83
	R12 – R16
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	Захват для подъёма грузовых автомобилей
	7НК2-7,5
	7,5
	102
	R16 – R22
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	Подвеска крюковая для погрузчика
	7НК3-3,0
	3,0
	14
	-
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Захваты и траверсы для железнодорожной отрасли

	Внешний вид
	Назначение
	Марка
	Г/п, [т]
	Вес,
[кг]
	Тип рельса

	[image: image67.jpg]



	Захват для ж/д

колес
	1НКж-0,5
	0,5
	3,56
	(

	[image: image68.jpg]



	Траверса для 2-х ж/д колес
	2НКж-1,0
	1,0
	38,5
	(

	[image: image69.jpg]



	Траверса для 4-х ж/д колес
	2НКж-2,0
	2,0
	     58,34
	(
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	Захват для

автосцепки вагонов
	3НКж-0,2
	0,2
	20,0
	(
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	Захват для оси колесной пары
	4НКж-0,5
	0,5
	4,4
	(

	
	
	4НКж-1,6
	1,6
	
	

	
	
	5НКж-5,0

(для оси в сборе)
	5,0
	
	(

	[image: image72.png]



	Захват для надрессорной

балки грузовых вагонов
	6НКж-5,0
	5,0
	29,5
	(
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	Захват для рельс кулачкового

типа
	7НКж-1,0
	1,0
	2,9
	Р-65;

Р-75
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	Захват для рельс рычажного типа с фиксатором
	8НКж-1,0
	1,0
	3,5
	Р-65; Р-75

	
	
	
	
	
	КР-100
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	Захват для створки

полувагона
	9НКж-0,25
	0,25
	2,5
	(
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	Захват для

люка п/вагона
	10НКж-0,1
	0,1
	6,0
	(
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	Захваты с мини-траверсой для крестовин

стрелочных переводов
	11НКж-3,0
	3,0
	9,1
	(
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	Траверса с захватами для рельс и рельсошпальной решетки
	12НКж-3,75
	3,75
	20,5
	Р-65;

Р-75

	
	
	12НКж-5,0
	5,0
	34,5
	Р-65;

Р-75

	
	
	12НКж-6,0
	6,0
	38,0
	Р-65;

Р-75
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	Захват для рельс клещевой с фиксаторами
	13НКж-1,6
	1,6
	8,9
	Р-65;

Р-75
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	Захват для рельс рычажного типа с фиксатором
	14НКж-1,0
	1,0
	5,6
	Р-75
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	Захват вилочного типа для рельс и рельсошпальной решетки.

Возможен подъём одной рельсы двумя захватами и подъём рельсошпальной решетки четырьмя захватами.


	15НКж-2,0
	2,0
	4,5
	Р-65;

Р-75
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	Захват для рельс клещевой с фиксатором
	16НКж-1,0
	1,0
	5,83
	Р-65;

Р-75
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	Захват для рельс с пружинным фиксатором
	17НКж-1,0
	1,0
	5,0
	Р-65;

Р-75

	
	Захват для рельс на звеньях 
	18НКж-2,0
	2,0
	
	Р-65;

Р-75

	
	
	18НКж-3,0
	3,0
	
	

	
	Захват 
	19НКж-0,5
	0,5
	
	

	
	
	19НКж-1,5
	1,5
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	Захват для букс
	20НКж-0,1
	0,1
	
	

	[image: image89.jpg]



	Захват для подъема ж/д вагона за автосцепку
	21НКж-12,0
	12,0
	
	


Траверсы

	Внешний вид
	Наимено​вание
	Г/п, [т]
	Длина,
[м]
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	Траверса-линейная
	до 18 т
	до 12 м
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	Траверса-линейная на подвеске
	до 25 т
	до 12 м

	[image: image92.png]



	Траверса-линейная усиленная
	до 32 т
	до 12 м
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	Траверса-спредер для 20-ти, 40-ка футовых контейне-ров
	24 т
	6 м

	
	
	32 т
	12 м
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	Траверса для подъёма труб
	от 2 до 32 т
	до 12 м
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	Траверса-линейная 
	до 5 т
	до 8 м

	[image: image96.png]



	Траверса-крестообразная для мягких контейне-ров
	до 5 т
	до 3 м
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	Траверса        Н-образная
	до 10 т
	до 10 м
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	Траверса

Н-образная для подвесок из текстильных строп
	до 10 т
	до 10 м
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	Траверса-спредер на подвесках
	до 35 т
	до 12 м
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	Траверса-спредер на цепной подвеске
	до 10 т
	до 4 м
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	Траверса для ящиков со стеклом
	до 3 т
	до 3 м
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	Траверса пространственная для профлиста
	10 т
	8,0 м


Траверсы для труб с мягкими полотенцами

	Внешний вид
	Назначение
	Обозна​чение
	Г/п, [т]
	Диаметр трубо​провода, [мм]
	Кол-во лент
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	Траверса для труб с мягкими полотенцами
	ПМ332
	8,0
	89-325
	1

	
	
	ПМ524
	16,0
	377-530
	1
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	Траверса для труб с мягкими полотенцами
	ПМ 824
	25,0
	630-820
	2

	
	
	ПМ1023
	32,0
	1020
	2
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	Траверса для труб с мягкими полотенцами
	ПМ1428
	60,0
	1420
	4
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