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Полуприцеп-цистерна изготовлен из алюминиевого сплава  Al-Mg 4,5 Mn, предназначен для перевозки бестарных, сыпучих грузов объемной массой не более 1,1/ м3 по автомобильным дорогам 1-3 категорий условий эксплуатации. Рекомендуемый седельный тягач – 4х2, 6х2, 6х4. Объем перевозимого материала – 32,7  m3.
Развесовки, кг 

- Снаряженная масса                                                      4.200
- Полная разрешенная масса                                         39.000   

- Нагрузка на ССУ тягача                                              9.800 – 12.000
- Нагрузка на оси                                                            27.000 – 30.000

- Грузоподъемность                                                        34.800 – 37.800

Габаритные размеры, мм
- Общая длина (A)                                                           8.990
- Передний свес (B)                                                            440
- Задний свес относительно  

   центра средней оси (E)                                                  2.090
- Расстояние от шкворня до центра второй оси (C)      6.460
- Расстояние от центра первой оси до центра  

  второй оси (D)                                                                 1.310

-  Расстояние от центра второй оси до центра 
    третьей оси (D)                                                              1.310
- Общая высота (H)                                                           3.870

- Максимальная ширина (G)                                            2.550

- Задний радиус безопасности                                         2.050
- Высота ССУ тягача                                                        1.150 – 1.250

Оси и подвеска                                                                                                   Загрузка
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Оси 3 x BPW 9 (10) Tн Heavy Duty Plus Axles.                                                 Два (три) люка диаметром 450 мм

Ошиновка  425/65 R22,5                                                                                      Манометр загрузки

Пневматическая подвеска, дисковые тормоза 3E BPW 2S/2M EBS               
6 колес Continental                                                                                               Разгрузка
Первая ось может быть подъемной                                                                     2 конуса для разгрузки диаметром 800mm.

Стояночные опоры 2X12 т                                                                                   Пневматическая разгрузка. Рабочее давление 2 бара
Прочее
Ящик и огнетушитель, выводы разгрузки справа BAUER COUPLING 4’’,  держатели пневматических шлангов с одной стороны, 2 гибких шланга доставки диаметром  4" длиной 2X5 м, сцепления BAUER 4", инспекционная лестница на левой стороне,  держатель запасного колеса                                              
Компрессорное оборудование:
-  Винтовой компрессор ХК 12
Диапазон скорости (стандартные) 

1000 - 1600 об./мин.
Диапазон потока



330 - 610 m³/час


Диапазон давления


0 - 2.5 атм.


Диапазон  электр. 



24 - 38 кВт
Привод от КОМ тягача либо от внешнего электрического источника


- Винтовой компрессор  BL 650
Диапазон скорости (стандартные) 

2400 - 3600 об./мин.
Диапазон потока



365 - 580 m³/час


Диапазон давления


0 - 2.5 атм.


Диапазон  электр. 



24 – 34,5 кВт
Привод от КОМ тягача, либо от внешнего электрического источника,
либо от автономного двигателя Deutz или Hatz
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